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80 cm
7,1 - 8,5 - 9,3 kW
Benzine
Bak: 240 L
Theoretisch rendement: 
7 200 m2/u

Bahia Benzine
85 cm
9,4 kW
Benzine
Theoretisch rendement: 
7 650 m2/u

Bahia MKM

Serie
Bahia - Hydro 80

bij particulier gebruik
GARANTIE
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De Etesia-klasse van 80 cm heeft 3 maaitypes: opvang met een bak van 240 liter,

 zonder opvang met de optie zijdeflector en mulchen met een standaard geleverde

mulchplug. De Bahia en Hydro 80 onderscheiden zich tevens door hun buitengewone

compactheid en wendbaarheid, hun souplesse en gebruiksgemak, de stevige constructie

en de uitstekende prestaties van hun motorinrichting. 

De Bahia is de ideale zitmaaier voor de veeleisende particulier en de professionele
 versie Hydro 80 is een machine die vaklui een voortreffelijke efficiëntie biedt.

De pleziermaaier... 

80 cm
5,2 kW (1,7 kW+3,5 kW)
Elektrisch
Bak: 240 L
Theoretisch rendement: 
4 000 m2/u

Bahia M2E
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80 cm
9,3 kW
Benzine
Bak: 240 L
Theoretisch rendement: 
7 200 m2/u

Hydro 80
80 cm
9,3 kW
Benzine 
Bak: 240 L
Theoretisch rendement: 
7 200 m2/u

H80 E-connect

Gebruiker aan het woord: 

"De Hydro 80 is zonder twijfel de beste machine die wij
hebben aangeschaft. Het maaien verloopt beter dan met
eender welke machine. Wij zijn erg blij met deze
 machine, die de meest uiteenlopende functies aankan." 
David Ramsden, verantwoordelijke bij Places for People
(Engelse onderneming voor het beheer van onroerend goed) 

Ergonomische bedieningen Hydrostatische aandrijving Eenvoudig onderhoud



De pluspunten:

PRESTATIE
- Veelzijdige zelftrekkende maaiers: 0,82 m x
1,98 m, zeer korte draaicirkel, bijzonder goede
stabiliteit ook op hellingen
- Hydrostatische transmissie met voetpedaal
voor eenvoudig rijden
- Perfect opvangen van dood blad
- Opgehangen maaidek met directe achteruitworp
in een bak van 240 liter (opvangconcept p.4)
COMFORTABEL
- Ergonomische bedieningen, bereikbaar vanaf
de besturingspost
- Optimale veiligheid: benzinetank met een op-
vang in geval van overstromen, ingebouwde
mesrem, vele beveiligingscontacten
- Comfortabele, verstelbare stoel
- Geluidssignaal bij bak vol
- Eenvoudig onderhoud door de snelle toeganke-
lijkheid van alle mechanische onderdelen
- Laag geluidsniveau: 86 dB(A)
ROBUUST
- Mechanisch gelaste structuur, epoxybehandeld,
met ingebouwde sjorhaken
- Robuuste, krachtige motoren van 7,1 tot 9,3 kW
- 3 jaar garantie op de accu
- Hydrostatische, onderhoudsvrije transmissie
- Dashboard van PPE (geëxpandeerd polypropy-
leen)
VEELZIJDIG
- Uitgebreide serie toebehoren: mulching-
inzetstuk, deflector-zwadkeerder voor maaien
van zeer hoog gras, strooier, sneeuwmes,
mosverwijderaar... (p.36-37).

Serie Bahia Benzine

Concentraat van vooruitgang 

veelzijdig. Hij is thuis op elk terrein, maait op elke

wijze en klaart elke klus. Ideale rijpositie, zeer com-

fortabele zetel, bedieningsorganen bij het stuur, stil

en veilig: ontdek met bahia een nieuwe wereld van

welzijn. Kwaliteitsmateriaal, technisch betrouwbaar, 

grote keus aan krachtige motoren, 3 jaar garantie

op onderdelen incl. arbeidskosten bij privégebruik.

Met bahia kiest u definitief voor duurzaamheid.

Gebruiker aan het woord:

"De Bahia is smal genoeg om door openingen en poorten te
 kunnen, en uiterst efficiënt in smalle ruimtes waar we vroeger niet
bij konden."
Aberdour Castle (Engeland)
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EENVOUDIG LEDIGEN
VAN DE OPVANGBAK

OPGEHANGEN
MAAIDEK

80 CM
MAAIBREEDTE

ROBUUST
FRAME

INGEBOUWDE OPVANG-
BAK VAN 240 LITERS

IN STAAL

MECHANISCHE GELAST
EPOXY BEHANDELD

EXTREMEMENT
COMPACTE
(1,98 X 0,82 M)

INSTELLING VAN DE
MAAIHOOGTE

VAN 44 TOT 102 MM

GASVEER

GELUIDSSIGNAAL BIJ
VOLE OPVANGBAK

9,3 - 8,5 - 7,1 KW
3 BENZINE MOTORISATIES

Mulchen Opvangen Maaien
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Technische eigenschappen: 

(*) Maaicapaciteit (berekening van de maximale maaisnelheid x snijbreedte = theoretish rendement)
(**) L = lengte, b = breedte h = hoogte (in cm). (***) Nominaal vermogen op gebruikstoerental 

Model
(L x b x h)**

MHHE2 MBHE2 MKHE3

(197,5x82,5x121)

Maaibreedte 80 cm

Motor Honda GXV390 OHV
(Benzine)

B&S Intek 4155 OHV
(Benzine)

Kawasaki FS481V OHV
2 Cilinder (Benzine)

Cilinderinhoud/vermogen (***) 389 cm3 - 7,1 kW (9,5 PK) 502 cm3 - 8,5 kW (11,5 PK) 603 cm3 - 9,3 kW (12,5 PK)

Maximaal gebruikstoerental 2 850 tr/min

Transmissie hydrostatische 2 wiel aangedreven

Snelheid voor- 0 tot 9 km/u
achteruit 0 tot 8 km/u

Theoretisch rendement (*) 7 200 m2/u

Mes ontkoppelbaar door elektromagnetische systeem

Instelling van
de maaihoogte 

Centrale hoogte-instelling in 5 standen 
van 44 tot 102 mm

Bak 240 l - Lediging ondersteund per gasveer

Massa 230 kg

Homologatie openbare weg option
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Serie Bahia - Hydro 80
TOEBEHOREN

DE KLEINE DUIVELS-DOET-AL…

Maaien en gras opvangen, mulchen, slepen, sneeuw ruimen. Ze past zich aan alle
maaiwerk, aan alle werkzaamheden aan en dit in elk seizoen.

Mulcher
Verzorgd mulchingmaaien met mulching inzetstuk, standaard geleverd
met de Bahia-opvangbakken en de Hydro 80. Mulching-maaidek Biocut
85 als standaard uitrusting van de Bahia MKM. 

Hoog gras maaien
Voor de Bahia-grasopvangbakken: afneembare bodem van de mand om
het hoge gras rechtstreeks  achteraan uit te werpen. Zijwaartse uitworp
met deflector-zwadlegger voor extra hoog gras. Voor Bahia-mulching:
maaien dankzij de in het maaidek geïntegreerde deflector (exclusief
 Etesia patent).

Mosverwijderaar
De mosverwijderaar voor de Bahia, Hydro 80 en Attila SKD met een
werkbreedte van 80 cm maakt het mogelijk uw gras op hoge snelheid
van mos te ontdoen. Dit gereedschap is bijzonder belangrijk voor
vochtige, schaduwrijke percelen. Het geeft uw gras weer lucht door het
te ontdoen van verstikkende mossen. Dankzij dit accessoire wordt uw
grasveld nog mooier! 

Strooier  
Om meststoffen op uw grasveld te strooien (60 liter). 

ONDERHOUD VAN GROENVOORZIENINGEN 

Mechanische 
ontkruidverwijderaar
Het gepatenteerde procedé van de StabNet 70 zorgt voor bijzonder
nauwkeurig onkruid verwijderen. Op vlak terrein of op hellingen (tot 20°)
blijft de nivellering nauwkeurig dankzij het instelbare schort. De StabNet
past zich aan gestabiliseerde paden, paden met steenslag en zand aan. 

Nieuw
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WINTERONDERHOUD

ONDERHOUD STRATEN EN WEGEN

Sneeuwruimen
Sneeuwschuif om snel uw opritten en voetpaden sneeuwvrij te maken. 

MOBIELE ENERGIEBRON

Strooier    
Om in de winter zout of zand te strooien (60 liter).

Elektrische omzetter: (*) 
Door de Bahia Elektrisch M2E uit te rusten met zijn omzetter (*), lwordt hij een mobiele
energiebro waarop u een lange lijst van elektrische apparaten met kabel kunt
aansluiten (vermogen < 700 W). 
Bagagedrager noodzakelijk

Trekvermogen 
Biedt de mogelijkheid om uw zitmaaier om te vormen in een all-terrein  trekvoertuig. 

Bagagerek (*) 
af fabriek gemonteerd.

Homologatie openbare weg kit
In deze catgorie van machines, enkel op Etesia terug te vinden. 
(af fabriek gemonteerd)

Bahia    Bahia M2E      Bahia MKM     Hydro 80  H80 e-connect

standaard    standaard                -                 standaard         standaard

✔              ✔        geïntegreerd in het maaidek         ✔                 ✔

✔              ✔                    ✔                  ✔                 ✔

✔              ✔               standaard             ✔                 ✔

✔              ✔                    ✔                  ✔                 ✔

✔              ✔                    ✔                  ✔                 ✔

-               ✔                     -                    -                  -

✔             ✔                  ✔                 ✔                ✔

✔         standaard               ✔                  ✔                  -

✔               -                     ✔                  ✔                 ✔

-                -                      -                   ✔                 ✔

-               ✔                     -                   ✔                 ✔

MULCHING INZETSTUK

DEFLECTOR

STROOIER

TREKHAAK

SNEEUWSCHUIF***

MOSVERWIJDERAAR***

ELEKTRISCHE OMZETTER*

BAGAGEREK*

ACCULADER

HOMOLOGATIE OPENBARE WEG KIT

BEZEM TIELBÜRGER**

MECHANISCHE ONTKRUIDVERWIJDERAAR

(*) Binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.  (**) Wordt aangeboden door onze partnerTIELBÜRGER.
(***) Tussenstuk noodzakkelijk voor.

REF.

MU80N

MD803

MET

MR80

MV80N2

MM103

OMCE80

OMPB80

MCB

OMX80

-

MAV70


