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MSA220.0TC-O ACCUKETTINGZAAG
STIHL 35 CM ZONDER ACCU EN
LADER

Artikelnummer MA012000112
Voorraadstatus Op reservatie

799.00 incl. btw

660.33 excl. btw

De accukettingzaag voor de boomverzorging STIHL MSA 220 TC-O biedt boomverzorgers, landschapsarchitecten en gemeentewerkers een hoog

zaagvermogen en veel comfort bij onderhoudswerk in de kruinen van bomen en bij het verwijderen van boomstronken. Alsje nog niet over een accu

van het STIHL AP systeem beschikt of als je een extra accu nodig hebt, dan is de kettingzaag in een set, geleverd met een STIHL AP 300 S accu
en de STIHL AL 301 lader, de ideale keuze. De accukettingzaag STIHL MSA 220 TC-O, uitgerust met een krachtige EC-motor, overtuigt door haar
krachtige prestaties bij boomverzorgingswerk. In combinatie met de krachtige STIHL AP 300 S accu levert de machine uitzonderlijke

zaagprestaties. Als je ze met deze accu gebruikt, wordt de STIHL MSA 220 TC-O één van de krachtigste accukettingzagen met tophandle uit het

STIHL assortiment. De oliesensor meet voortdurend de hoeveelheid beschikbare kettingolie en helpt je zo om efficiént te werken. Een led-indicator

wijst je er onmiddellijk op wanneer het oliepeil te laag is. Om zo gemakkelijk mogelijk nauwkeurig te kunnen zagen is de vellijst aan de kant van de

ventilator en de aandrijving zeer praktisch. Het elektronische bedieningssysteem met led-indicator verzekert een bijzonder intuitieve bediening.

Hetzelfde geldt voor de mechanische kettingrem, ook met led-indicator. De leds zijn gegroepeerd in een cockpit met een 180° display, zodat je snel

en op elk ogenblik de staat van je kettingzaag voor de boomverzorging kan controleren.

Specificaties
Merk:

Type

Vermogen

Gewicht
Zaagbladlengte
Trillingsniveau
Aanbev Accu
Zaagket.steken
Geluidsdrukniv.

IP bescherm.gr.

STIHL

MSA 220

1,7 kKW

2,7 kg

35cm

3,0 - 3,4 m/s?
AP 300 S
3/8"P

94 dB(A)

IPX4
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