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Productbeschrijving
De machine is veelzijdig en kan worden gebruikt met de meegeleverde grasmaaikop of bosmaaierkop, maar ook met de RTX2300 rotocut, wat uw
tuinwerkzaamheden tot een hoger niveau tilt. De draad in de grasmaaierkop zit vervat in een stootknopkop met manuele spoel. De maaierkop
wordt geleverd met een draad van 2,4 mm, maar is geschikt voor draden met een maximale diameter van 3 mm zodat u ook moeilijker te maaien
terrein de baas kunt. Het 3-tandsmes (ABB1203) heeft een maaibreedte van 30 cm waarmee u makkelijker bij die moeilijk bereikbare plekken kunt.
De tuinmachine heeft een variabele snelheidsregeling waarmee u de snelheid helemaal in de hand hebt en zeker bent dat u veilig en efficiënt
werkt. Raadpleeg de handleiding die u hieronder kunt downloaden en die wordt meegeleverd met uw machine wanneer u de grastrimmerkop, de
bosmaaierkop of de rotocut verwisselt. Het is belangrijk dat u de instructies volgt om een correcte en veilige montage te garanderen. Er wordt ook
een harnas met heupkussen (AHP1500) meegeleverd om letsels en slijtage van kleding te voorkomen. Deze tuinmachine is ook compatibel met de
EGO Power+ rugaccu en Pro X harnas die beide de druk op het lichaam verlichten door de accu op de rug te dragen.

https://egopowerplus.be/producten/grastrimmers-bosmaaier/bcx3800-professionele-bosmaaier-be

Specificaties
Merk: EGO

Type BCX3800

Vermogen -

Maaicirkel 38 cm

Gewicht 6,8 kg

Handgreep Dubbele handgreep

Totale lengte 186 cm

Geluidsdrukniveau 96 dB(A)

Standaardgarnituur 2,4 mm maaidraad en 3-tandsmes

IP beschermingsgraad IPX4

Aanbevolen accu 10 Ah - BA5600T

VRAAG NAAR ONZE VERHUURCATALOGUS

BCX3800 BOSMAAIER EGO
Artikelnummer 20100082

Voorraadstatus Op reservatie

469.00 incl. btw

387.60 excl. btw
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