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Productbeschrijving
De aangedreven Grin BM46-82V accumaaier is uitgerust met een Cramer elektromotor, die door een 82V 8Ah lithium-ion accu gevoed wordt. In
normale omstandigheden, beschik je over een autonomie van 1.000 à 1.200 m² met volgeladen accu. De professionelealuminium aandrijfkast met
2 snelheden, met hermetisch ingesloten oliebad, krachtig en bedrijfszeker, biedt de juiste snelheden bij de geboden maaiomstandigheden. Het
innovatieve ontwerp van de Grin aandrijving met zwevende ophanging, heeft een hogere stootbestendigheid en biedt daardoor een duurzame
bescherming van het mechanisme. Gemonteerd op het beproefde Grin frame, levert de 1,5 kW elektromotor ongelofelijke prestaties die
vergelijkbaar zijn met die van een benzinemotor, in hoog gras en moeilijke omstandigheden. De elektronica regelt het toerental van 2.600 tot 2.900
rpm. Zodoende wordt de gebruiksduur van de accu geoptimaliseerd, dankzij de automatische regeling van het vermogen naar de
maaiomstandigheden. De constructie van deze grasmaaier is identiek aan een grasmaaier met benzinemotor en is standaard voorzien van
MOTORBESCHERMINGSKEGEL. Door de constructie en de motor, is deze grasmaaier geliefd bij hoveniers, vanwege prestaties, verminderd
geluidsoverlast, geen milieuvervuiling, noch motoronderhoud.

https://nl.mygrin.eu/producte/elektrisch-op-batterijen/grin-bm46a-82v/

Specificaties
Merk: GRIN

Grasperk tot 1 200 m²

Maaibreedte 46 cm

Maaihoogte 4 hoogtes

Mototype -

Aandrijving -

Messenremkop. -

Comfortstuur -

Inh opvangbox -

Gewicht 33 kg

Bat. Type 8 Ah - 82 V - 800-1000 m2 op een volle accu

Mulchfunctie -

Chassis Staal

VRAAG NAAR ONZE VERHUURCATALOGUS

BM46A ACCUGRASMAAIER GRIN
Artikelnummer PFO-0060

Voorraadstatus Op reservatie

1999.00 incl. btw

1652.07 excl. btw
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