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Productbeschrijving
Voor professioneel werk aan hoge heggen en voor gebruik vlak bij de grond. In gewicht verminderde aandrijving, met STIHL ECOSPEED voor de
toerentalregeling bij lange arbeidsintervallen in geluidsgevoelige gebieden, STIHL ErgoStart, tot 145° draaibare mesbalk, totale lengte 242 cm.

https://www.stihl.be/nl/p/heggenscharen-en-heggenscharen-op-steel-hl-94-74075#c-e-74075

Specificaties
Merk: STIHL

Type HL94C-E(145°)

Vermogen 0,9 kW

Gewicht 6,2 kg

Zaagbladlengte 60 cm

Tandsteek 34 mm

Slagfrequentie 4 000 u/min

Nom. spanning -

Geluidsdrukniveau 91 dB(A)

Trillingsniveau 6,5 - 5,4 m/s²

Motor 2-mix

IP beschermingsgraad -

VRAAG NAAR ONZE VERHUURCATALOGUS

HL94C-E(145°) HEGGENSCHAAR OP
STEEL STIHL 60CM
Artikelnummer 42432000024

Voorraadstatus Op reservatie

959.00 incl. btw

792.56 excl. btw

https://www.stihl.be/nl/p/heggenscharen-en-heggenscharen-op-steel-hl-94-74075#c-e-74075
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