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Productbeschrijving
De geïntegreerde technologie van de GYSMI 160P zorgt voor een constant lasvermogen. Het apparaat is ideaal voor de ervaren klusser en de
professionele lasser en is geschikt voor regelmatig en intensief gebruik. Dankzij z’n gewicht - slechts 4,2 kg. - kan het eenvoudig verplaatst worden.
Eigenschappen: Elektroden 1,6 tot 4 - Last alle soorten elektroden : Rutiel, Gietijzer en Inox. TIG - Opstarten door aan te strijken - Voor het
nauwkeurig werken op fijn plaatwerk. Kwaliteit van de boog - Onmiddellijke ontsteking dankzij de zeer hoge nullastspanning: 72V. Power control
Zuinig in gebruik 16A-230V, kan overal gebruikt worden. Ongevoelig voor stroomschommelingen of veranderende booglengte. Beveiligd,
compatibel met 6Kw (7,5Kva) stroomgeneratoren. Inverter technologie HOT START verhoogde lasstroom tijdens het opstarten ANTISTICKING
verminderen van de lasstroom, voorkomt het plakken van een elektrode ARC FORCE onmiddellijke verhoging van de stroom Wordt geleverd met: ▪
GYSMI 160P ▪ Lashelm LCD Techno 11 True Color ▪ Massakabel (1.6m / ø16mm²) ▪ Elektrodekabel (2m / ø16mm²)

Specificaties
Spanning 230 V

Amperage 160 A

Lengte 270 mm

Breedte 170 mm

INVERTER LASAPPARAAT GYSMI
160P
Artikelnummer 030435GYS

Voorraadstatus Beperkte voorraad

348.73 incl. btw

288.21 excl. btw
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