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Productbeschrijving
Lichte en krachtige accucombimotor. Hoog koppel om stil en energiebesparend te werken. Veelzijdig en compatibel met een groot aantal STIHL
combigereedschappen. AP accuschacht in de machine, borstelloze EC- motor, toerentalregeling met twee vermogensniveaus (eco en max),
beugelhandgreep met gereedschapsloze greepverstelling, zeer eenvoudig te installeren en te verwijderen koopbegrenzer. Zijdelingse
vergrendeling van de bedieningshendel, draaibare bevestigingsring. De KMA 120 R kan niet worden gebruikt in combinatie met de zeis FSB-KM.

https://www.stihl.be/nl/p/combisysteem-multisysteem-kma-120-r-ap-systeem-172662#r-zonder-accu-en-lad

Specificaties
Merk: STIHL

Type KMA 120 R

Vermogen 0,8 kW

Gewicht 3,5 kg

Geluidsdrukniveau 90 dB(A)

Trillingsniveau 5,0 m/s²

Aanbevolen accu AP systeem

Lengte 96 cm

Handgreep Beugelhandgreep

VRAAG NAAR ONZE VERHUURCATALOGUS
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KMA120.0 R ACCUCOMBIMOTOR
ZONDER ACCU EN LADER STIHL
Artikelnummer FA080116820

Voorraadstatus Voldoende voorraad

388.99 incl. btw

321.48 excl. btw
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