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KMA135R ACCUCOMBIMOTOR
ZONDER ACCU EN LADER

Artikelnummer FA020116810 4

Voorraadstatus Voldoende voorraad

46900 incl. btw

387.60 excl. btw

Productbeschrijving

Als je als gemeentewerker of professionele tuin- en landschapsarchitect veel verschillende taken moet uitvoeren en dus zo flexibel mogelijk wilt
werken, is de STIHL KMA 135 R de ideale keuze. De accucombimotor is compatibel met bijna alle gereedschappen van het STIHL CombiSysteem
(niet met FSB-KM). Afhankelijk van de uit te voeren taak hoef je dus alleen maar het juiste gereedschap aan te sluiten op de motor. Stel het
toerental van de krachtige EC-motor gemakkelijk traploos in op de bedieningshandgreep. Kies gewoon één van de drie voorgeprogrammeerde
snelheidsniveaus die je kan gebruiken om energiebesparend te werken. De motor van de STIHL KMA 135 R is bovendien zo stil dat je kan werken
in geluidsgevoelige omgevingen zonder gehoorbescherming. Om de levensduur van de motor te verlengen, is hij uitgerust met een luchtfilter met
metaalgaas die voor een optimale koeling zorgt en eenvoudig te reinigen is. Dankzij zijn beugelhandgreep met beschermkap biedt de STIHL KMA
135 R combimotor een zeer grote bewegingsvrijheid, zelfs in krappe ruimten. De beschermkap voorkomt dat je voeten en benen te dicht bij het
gereedschap komen. De behuizing van de KMA 135 is al compatibel met de STIHL Smart Connector 2 A.

https://www.stihl.be/nl/p/combisysteem-multisysteem-kma-135-r-ap-systeem-126177#kma-135-r-zonder-acc

Specificaties

Merk: STIHL
Type KMA 135 R
Vermogen 1,0 KW
Gewicht 3,4 kg
Geluidsdrukniveau 91 dB(A)

Trillingsniveau -

Aanbevolen accu AP systeem
Lengte 96 cm
Handgreep Beugelhandgreep
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