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Productbeschrijving
Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ KR285E – stabiel maaien op moeilijk terrein. Dankzij de combinatie van RTKⁿ-satellietpositionering, cameranavigatie en
vierwielaandrijving beweegt de robotmaaier nauwkeurig en stabiel, ook op ruwe ondergronden. De vier motoren passen hun kracht automatisch
aan, zodat de maaier goed grip houdt. Hierdoor kan hij hellingen tot 84% (ongeveer 40°) aan. Door de pendelassen en het flexibele chassis blijven
alle wielen contact houden met de grond. Zo blijft het maaibeeld ook op ongelijk terrein netjes. Met voorwielsturing maakt de maaier soepele
bochten zonder het gras te beschadigen. Dankzij 6 cm obstakelvrijheid rijdt hij eenvoudig over randen, overgangen en kleine verhogingen. De
RTKⁿ-correctie via de cloud zorgt voor een zeer nauwkeurige positie, zelfs wanneer het satellietsignaal tijdelijk minder goed is. De maaier werkt via
Wi-Fi of ingebouwde 4G. De SIM-kaart en dataverbinding zijn standaard inbegrepen, waardoor extra abonnementskosten niet nodig zijn.

Specificaties
Merk: KRESS

Type KR285E

Gazonopp Tot 5000 m²

Max. helling 80%

Maaibreedte 22 cm

Maaihoogte 20 - 60 mm

Gewicht 12 kg

Toegang via app Ja

Maaitijd per lading 1u 40min

Laadtijd 1u 10min

Type accu 4 Ah

Sensoren AI - Mono VSLAM Camera, Stootbumper

Aandrijving 4-Wiel aandrijving

Extra ZeroTrim

2   

KR285E KRESS ROBOTMAAIER 4 X 4
+ EYE PILOT RTK 5000m² AI +
STEREO VSLAM CAMERA +
ZEROTRIM
Prijs robotmaaier exclusief installatie.
Installatie door luyckx machines = 600 euro incl. btw 
(update in atelier + programmering ter plaatse + installatie draad
volgens lopende meters + test goede werking op terrein + uitleg +
verplaatsing)

Artikelnummer KR285E

Voorraadstatus Op voorraad

4499.00 incl. btw

3718.18 excl. btw
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