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Productbeschrijving
De Super3 Pro ketting met volle beitelbetanding en aandrijfschakel is terugslagarm. Ze is ideaal voor de professionele bosbouw en de
bosexploitatie. Ze overtuigt door haar hoge prestaties en zaagkwaliteit en haar beperkte neiging tot schokken. Met een .325”-kettingsteek en een
1,3 mm dikke aandrijfschakel is ze geschikt om bomen te vellen, van takken te ontdoen, brandhout te zagen en jonge boombestanden te
onderhouden. Dankzij haar smalle zaagsnede levert de .325” Pro tot 20% betere zaagprestaties dan de huidige .325”-kettingen met een
aandrijfschakel van die dikte.

https://www.stihl.be/nl/ap/zaagketting-325-super-3-pro-1-3-mm-110445

Specificaties
Merk: STIHL

Steek 0.325

Groefbreedte 1,3

Schakels 56

Type ketting Super 3

Categorie -

Lengte -

VRAAG NAAR ONZE VERHUURCATALOGUS

1   

RAPID SUPER 3 (RS3) PRO, .325", 1,3
MM, 35 CM, 56 SCHAKELS
Artikelnummer 36940000056

Voorraadstatus Beperkte voorraad

29.80 incl. btw

24.63 excl. btw
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