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SGA85 ACCURUGSPROEIER STIHL
ZONDER ACCU EN LADER

Artikelnummer 48540117000
Voorraadstatus Op reservatie

63900 incl. btw

528.10 excl. btw

Productbeschrijving

De krachtige accurugsproeier STIHL SGA 85 is het eerste accumodel van het STIHL assortiment dat de professionele gebruikers ondersteunt met
een doeltreffende verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. De hoge werkdruk in combinatie met het transparante reservoir
met een inhoud van 17 | en inhoudsindicatie maken van de accurugsproeier STIHL SGA 85 de ideale partner van alle landschapsverzorgers en
landbouwers, zelfs voor veeleisende taken in teelten met grote opperviakken zoals boom- of wijngaarden. Wanneer je de drukspuit met een
gewicht van 6,2 kg op je rug draagt, kan je de werkdruk heel gemakkelijk instellen van 1 tot 6 bar met de draaiknop. Het ultracomfortabele
draagsysteem metindividueel verstelbare rugriemen en een in de hoogte verstelbare borstriem verbetert het gebruikscomfort van de machine nog
meer en maakt langere werkuren mogelijk. Dankzij de holle conische mond van messing kan je met de STIHL SGA 85 accurugsproeier de vloeistof
heel nauwkeurig aanbrengen.Het ingebouwde filterelement voorkomt dat vuil uit het reservoir in de spuitlans terechtkomt. Je kan het bovendien
zeer gemakkelijk schoonmaken bij het verwisselen van de mond. Dankzij een houder op de STIHL buikriem, die optioneel beschikbaar is voor de
SGA 85, berg je de spuitlans veilig op tijdens het werk. In ons overzicht van de acculoop- en laadtijden van de STIHL accu’s zie je hoe lang je met
je STIHL SGA 85 accurugsproeier kan werken, maar ook hoe lang het duurt om je AP accu weer op te laden. Alle accumachines binnen het STIHL
AP systeem zijn ontworpen voor professionele gebruikers en voor dagelijks gebruik, zelfs bij ongunstige weersomstandigheden. Daarom hebben
ze een gecertificeerde spatwaterbescherming. De effectiviteit is bewezen door veeleisende interne tests. De spatwatertest is onder meer
gebaseerd op de IPX4-standaard.

https://www.stihl.be/nl/p/drukspuiten-nevelspuiten-sga-85-137488#sga-85-zonder-accu-en-lader-137488

Specificaties

Merk: STIHL
Type SGA 85
Inhoud 171
Gewicht 6,2 kg

Max. sproeidruk =

Spuitlans i,

VRAAG NAAR ONZE VERHUURCATALOGUS
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