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SPIKER GAZONBELUCHTER 60CM

De Spiker Prikrol van 60 cm werkbreedte is te verkrijgen met een
handtrek/duw boom of met een trekboom voor bijv. achter de
zitmaaier.

Door voor het bemesten het gazon te beluchten kunnen de meststoffen
beter en sneller door de wortels worden opgenomen. Deze beluchter
maakt maar liefst 223 gaatjes per m2!

De pennen zijn 60 mm lang en prikken ruim door de viltlaag tot in de
wortelzone.

Ook in droge perioden zal bij beregening het water veel sneller door de

wortels worden opgenomen en blijft uw gazon mooi. Door de wortels

van het gras te beluchten zullen deze ook sterker worden en daardoor
krijgt mos ook veel minder kans zich te ontwikkelen.

De Spiker heeft 2 los van elkaar draaiende prikrollen. dit gaat het
wringen in de bochten tegen.

De pennen zijn vervangbaar bij eventuele slijtage.

De Prikrol en de kleine wals zijn verzinkt uitgevoerd.
De Spiker heeft een werkbreedte van 60 cm.

de pennen zijn 60 mm. lang
De (hand)prikrol weegt 50 kg

Artikelnummer SPIKER60CM 1
Voorraadstatus Beperkte voorraad
A0 dne B

995.00 nc. b

822.31 excl. btw

Productbeschrijving

De Spiker Prikrol van 60 cm werkbreedte is te verkrijgen met een handtrek/duw boom of met een trekboom voor bijv. achter de zitmaaier. Door
voor het bemesten het gazon te beluchten kunnen de meststoffen beter en sneller door de wortels worden opgenomen. Deze beluchter maakt
maar liefst 223 gaatjes per m2! De pennen zijn 60 mm lang en prikken ruim door de viltlaag tot in de wortelzone. Ook in droge perioden zal bij
beregening het water veel sneller door de wortels worden opgenomen en blijft uw gazon mooi. Door de wortels van het gras te beluchten zullen
deze ook sterker worden en daardoor krijgt mos ook veel minder kans zich te ontwikkelen. De Spiker heeft 2 los van elkaar draaiende prikrollen. dit
gaat het wringen in de bochten tegen. De pennen zijn vervangbaar bij eventuele slijtage. De Prikrol en de kleine wals zijn verzinkt uitgevoerd. De
Spiker heeft een werkbreedte van 60 cm. de pennen zijn 60 mm. lang De (hand)prikrol weegt 50 kg

Specificaties
Motor -
Werkbreedte 60 cm

Afmetingen =

Gewicht ;
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