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Productbeschrijving
Trilplaat met speciale ductiele verdichtingsbodemplaat ● Zeer duurzame speciale ductiele verdichtingsbodemplaat. ● Zelfsmerende
vibratorsysteem: gepatenteerd. ● VAS-handvat om hand-armtrillingen te verminderen (optie). ● Watertank om stof buiten te sluiten (13L, optie). ●
Eenpunts hijshaken voor eenvoudig laden en lossen. ● Winkelwagen van draaiend type (optie). ● Rubberen mat voor in elkaar grijpend blok (optie).

https://www.mikasas.com/products/plate_compactor/mvc-t90/

Specificaties
Merk: MIKASA

Type MVC-T90H

Motortype Honda GX160

Gewicht 91 kg

Trilkracht 1 220 kg

Max. hellingsgr 35%

Max. snelh. 25 m/min

Trillende freq. 100 Hz/vpm

Afmetingen plaat -

VRAAG NAAR ONZE VERHUURCATALOGUS

1   

TRILPLAAT MIKASA MVC T90H
HONDA GX160
Artikelnummer MVCT90H

Voorraadstatus Beperkte voorraad

2232.45 incl. btw

1845.00 excl. btw

https://www.mikasas.com/products/plate_compactor/mvc-t90/
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