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Productbeschrijving
De accudoorslijper STIHL TSA 300 is een compacte machine van het AP systeem. Deze veelzijdige doorslijper is perfect voor professionele
gebruikers die werkzaam zijn in de tuin- en landschapsbouw, boven- en ondergrondse werken, bij reddingsdiensten en bij de brandweer. Om
materialen zoals baksteen, straatstenen, natuursteen, beton, gewapend beton en wapening efficiënt door te slijpen, wordt de STIHL TSA 300
standaard geleverd met een krachtige, duurzame kunsthars-doorslijpschijf van 300 mm. Die garandeert een superieure snijkracht, een hoge
precisie en een laag geluidsniveau tijdens het slijpen. Het compacte ontwerp maakt een maximale snijdiepte van 110 mm mogelijk. De krachtige
EC-motor is zeer slijtvast en wordt gekenmerkt door zijn stille, trillingsarme werking. Bovendien beschikt de TSA 300 dankzij de elektronische
besturing over een optimaal vermogen gedurende de hele looptijd van de accu. Om de motor te beschermen tegen stof en metalen deeltjes is de
accudoorslijper uitgerust met het STIHL Magnetic Filter systeem, dat op die manier de levensduur van de machine verlengt. Het schoonmaken van
de filter is heel eenvoudig – handig als je vaak staal moet slijpen.

https://www.stihl.be/nl/p/doorslijpers-bandenzagen-tsa-300-ap-systeem-202626#tsa-300-accudoorslijper

Specificaties
Merk: STIHL

Type TSA 300

Vermogen 2,5 kW

Gewicht 6,3 kg

Geluidsdrukniveau 105 dB(A)

Trillingswaarde 2,3 - 3,0 m/s²

Aanbevolen accu AP systeem

Lengte 74,2 cm

Doorslijpschijf 300 mm

Max. slijpdiepte 110 mm

Wateraansluiting Ja

VRAAG NAAR ONZE VERHUURCATALOGUS

TSA300.0 ACCU-
DOORSLIJPMACHINE STIHL
Artikelnummer TA020116600

Voorraadstatus Op reservatie

999.00 incl. btw

825.62 excl. btw
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