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Productbeschrijving
Nieuw schriklint nodig? Gallagher’s TurboStar 40mm schriklint is hét lint voor jouw paardenafrastering. Het lint is zeer stevig en tevens super
geleidend. Dit maakt het TurboStar lint geschikt voor lange, permanente paardenafrasteringen. Het lint istevens perfect zichtbaar voor paarden,
waardoor veiligheid van je paard gewaarborgd is. Oersterk schriklint door geleidende kantdraad Dit lint is enorm sterk door de stevige, geleidende
kantdraad in de randen. Hierdoor kan het lint goed opgespannenworden, zodat het minder schuurt in de isolatoren. Verder geleidt het zowel aan
boven- als onderzijde, wat voorkomt dat paarden tegen het lint aan schuren. Super geleidend Het TurboStar lint heeft een unieke samenstelling
van materialen, die ervoorzorgen dat het lint maar liefst 40x betere geleiding heeft dan standaard lint met 7 jaar garantie. Dit schriklint heeft de
laagste weerstand, waarmee je gegarandeerd stroomgeleiding van het begin tot het eind van jouw afrastering hebt. Windflow structure Door de
winddoorlatende structuur, is TurboStar minder gevoelig voor wind. Hierdoor wappert het minder en raakt het minder snel beschadigd. Dit
voorkomt regelmatig naspannen. Advies en gebruik Bij het gebruik van TurboStar lint, adviseren wijook gebruik te maken van TurboStar isolatoren.
In een panieksituatie zal het lint breken, waardoor de kans op ernstige verwoningen kleiner is. Daarnaast adviseren wij het lint strak op te spannen
en dit ook te onderhouden. Zo blijft de afrastering veilig.
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TURBOLINT 40 MM WIT 200M
Artikelnummer 010608

Voorraadstatus Voldoende voorraad

114.95 incl. btw

95.00 excl. btw
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