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Productbeschrijving
Ontwikkeld voor de verwarming van ruimten in de (nieuw)bouw en het ondersteunen van droogprojecten bij onder andere waterschade en
renovaties. De werking van deze kachel berust op een krachtige axiaalventilator die lucht over de verwarmingselementenblaast, waardoor de lucht
effectief opwarmt. Het ontwerp biedt diverse voordelen. Zo is de kachel zeer robuust uitgevoerd en maakt gebruik van een radiaalventilator voor
een krachtige luchtstroom. Daarnaast kan er een luchtslang worden aangesloten, wat het mogelijk maakt om moeilijk bereikbare ruimten te
verwarmen. Dankzij de dubbele mantel blijft de buitenzijde van de kachel bij uitval van elektriciteit of een storing koel, waardoor schade aan de
ondergrond wordt voorkomen. Het ontwerp is bovendien zeer duurzaam en uitermate geschikt voor langdurig gebruik onder zware
omstandigheden. Alle 400 volt 3-fase kachels zijn voorzien van een 5-polige stekker waarin de drie fasen en aarde, zonder nul, zijn aangesloten.

Specificaties
Merk: THERMOBILE

Type VTB9000

Vermogen -

Capaciteit 9 kW

Luchtvol.str. 550 m³/u

Thermo. regel. Ingebouwd

Elektr. voeding -

Elektr. verm. 3 x 400 V

Indicatiestr. -

Gewicht 18 kg

VRAAG NAAR ONZE VERHUURCATALOGUS

1   

VTB-9000 WARME LUCHTBLAZER
THERMOBILE
Artikelnummer VTB9000

Voorraadstatus Beperkte voorraad

1536.70 incl. btw

1270.00 excl. btw
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