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ZERO TURN MAAIER FERRIS
ISX2200ZBVE28D61SRDCE

Artikelnummer 5902092

Voorraadstatus Op reservatie

Prijs op aanvraag

Ferris zero turn maaiers — Snel en comfortabel maaien met het gepatenteerd ForeFront™ ophangsysteem. Ferris® introduceert de professionele

ISX™2200 zero-turn maaier met Triple iCD™ maaidek. Dit toestel maakt gebruik van de nieuwste maaitechnologie om professionele maaiers te

voorzien van superieure prestaties, kwaliteit en comfort. De Ferris® ISX™2200 is uitgerust met het “next generation” Ferris gepatenteerd ISX™

ophangingsveersysteem met onafhankelijke vering met verstelbare schokdempers op de voorwielen in combinatie met verstelbare schokdempers

op de achterwielen, wat zorgt voor superieur bestuurderscomfort en verhoogde maaiproductiviteit. Breng een dag door op deze zero turn maaier

van Ferris en u zult ondervinden hoe deze ophangtechnologie een hobbelige langzame rit verandert in een snelle comfortabele maaiklus. De

impact op uw lichaam vermindert, waardoor u minder snel moe zult worden. Tevens heeft de vering een positieve invloed op de mechanische

belasting van de machine zelf, waardoor deze langer mee gaat. Het gloednieuwe TRIPLE maaidek is uitzonderlijk veelzijdig. Achteruitworp, zij-

uitworp en twee mulchfuncties behoren tot het pakket mogelijkheden! Dit revolutionair ombouwbaar maaidek kan worden aangepast aan alle

mogelijke maaiomstandigheden. Combineer dit met de krachtige Vanguard™ benzinemotor met electronische brandstof injectie en u heeft een

zuinige maaier die hoge productiviteit levert.

Specificaties

Merk:
Motortype
Type
Maaihoogte
Maaibreedte
Transmissie
Gewicht
Mulchfunctie
Opvangbank
Extra

Gazonopp

Geluidsdrukniv

FERRIS

28 Pk B&S

38 - 127 mm
132 cm
Hydrostatisch

548 kg

VRAAG NAAR ONZE VERHUURCATALOGUS
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