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ZWENKSPROEIER AQUAZOOM L 18714-20
Artikelnummer 18714

Voorraadstatus Voldoende voorraad

Productbeschrijving
Grotere tuinen zijn geen probleem voor de AquaZoom L van GARDENA, omdat deze zwenksproeier is ontworpen voor oppervlakken van 28 tot 350
m². In dergelijke situaties is het natuurlijk belangrijk dat de tuin gelijkmatig wordt besproeid. Deze sproeier voldoet volledig aan deze uitdaging en
nog veel meer. Door de gelijkmatige bewatering wordt plasvorming voorkomen. De bediening van de AquaZoom L is eenvoudig en intuïtief.
Gebruik de schuifregelaars om het bereik (7–21 meter), de sproeibreedte (4–17meter) en de waterstroom naar eigen wens in te stellen. Je kunt
zelfs aan één kant water geven. Door al deze instellingen kun je het water laten vallen, precies daar waar je het hebben wilt. De extra brede sledes
van de sproeier zorgen voor een stabiele stand. Het gebruik van duurzame materialen van topkwaliteit zorgt ervoor dat de AquaZoom L bestand is
tegen vorst en UV-straling. De hoge kwaliteit wordt ook benadrukt door de fabrieksgarantie van 5 jaar en het "Made in Germany"-zegel. Je zult
langdurig plezier beleven aan deze sproeier. De sproeier is zeer eenvoudig in onderhoud zodat de prestaties gewaarborgd blijven. Het
roestvrijstalen filter, ingebouwd in de wateraansluiting, voorkomt dat vuildeeltjes het apparaat binnendringen. Dit filter is eenvoudig uitneembaar en
kan onder stromend water worden schoon gespoeld. De sproeimondjes van de AquaZoom L zijn ook eenvoudig en gemakkelijk schoon te maken,
omdat ze van zacht kunststof zijn gemaakt. Het verwijderen van eventuele kalkaanslag op de sproeimondjes doe je eenvoudig door er met je
vinger overheen te vegen.

Specificaties
Merk: GARDENA

Sproeipatroon Rechthoek

Sproeibereik 7 -21 m (l) / 4 -17 m (b)

Verbruik -

Druk -

66.49 incl. btw

54.95 excl. btw
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